
세상사람들이지구온난화에따른해수면상승을걱

정하고있다.해안에위치한지역은해수가범람하여

침수될 우려가 있고, 하천은 수위 상승으로 홍수가

잦을것으로예상되기때문이다.국토의상당부분이

해수면아래위치한네덜란드는오래전부터이러한

문제에현명하게대처해오고있다.종전에는방조제

둑을높이고물을퍼내면서물과 릫싸워릮왔지만,이제

는물위에집을짓고물을즐기며물과 릫함께릮생활하

는플로팅건축에많은관심을가지고있다.

소득수준이향상되면가능한한물가까이에서생

활하고여가를보낼수있는친수공간에대한욕구가

증가한다.수변공간에서소극적으로물을대하는것

에서 한 걸음 더 나아가 보다 적극적으로 물에 가까

이가기위하여해수면위에건축을할수있다면이

러한욕구를최대한충족시킬수있을것이다.

온난화시대의현실적대안

최근제주도성산일출봉근처에플로팅건축의일종

인선상호텔이건립돼숙박을하면서바다낚시를즐

길 수 있다고 한다. 플로팅 건축의 가능성을 보여주

는 좋은 사례가될수있을것이다.우리나라는국토

면적에비하여해안선이길기때문에사회적긿경제적

여건만 조성된다면 플로팅 해양건축의 잠재력은 무

한하다고볼수있다.

플로팅해양건축은바다위에떠있는부유시스템

을갖는건축물을의미하고,인간의거주긿휴양긿업무긿

오락긿전시긿관람 등의 목적으로 사용되기 위한 것이

다. 기본적으로 항해를 목적으로 하고 있지 않으며,

항해를위한선박과는확연하게구분된다.

육상에 건립되는 건축에 비해 플로팅 해양건축은

바다위에건립되기때문에태양열,태양광,풍력,해

수열등의청정에너지를획득하기가훨씬용이하다.

따라서 플로팅 해양건축은 녹색성장에 적합한 그린

홈(greenhome)의좋은유형으로간주될수있다.

다양한플로팅해양건축

플로팅 해양건축에는 해상공항이나 해상도시 같은

대규모시설부터주택이나방갈로같은소규모시설

까지종류가다양하다.네덜란드의대표적인플로팅

건축전문건축사무소인워터스튜디오(Waterstudi

o)의 홈페이지(http://www.waterstudio.nl/)를

살펴보면,주택,아파트,호텔,크루즈터미널,모스크,

레스토랑 및 클럽하우스, 전시장, 도서관, 건강증진

센터,차고 등이 플로팅 구조로 설계되어 있다.대표

적인작품몇가지를살펴보면다음과같다.

▷드라이브-인, 플로트-인(Drive-in, Float-in)

=2개 플로팅 주택이 연결되어 있으며 사이에는 2개

층의평지가있다.아래층은주차장으로,위층은테

라스로 이용된다. 각 주택은 2개 층이며 면적은

140㎡이다.주출입구에서 반 층을 내려가면 침실 공

간,반층을올라가면거실공간이된다.

▷플로팅 호텔(두바이, UAE)=이 건물은 두바이 앞

바다에 계획 중인 25층 높이의 호텔인데, 플로팅 건

축의장점을살려서매분 1도씩회전한다.모든객실

에 동등한 전망을제공할수있는장점이있다.사람

이나물품의출입은호텔을둘러싸며육상과연결되

는부유도로를이용한다.

건물이물에떠있기위해서는배와마찬가지로부

력을가져야한다.함체라고하는구조물은상부건물

아래에 위치하며 물속에 잠기어 부력을 제공하는데

철판이나콘크리트로만들어진다.이 호텔을물위에

떠 있는 상태로 유지하기 위해서는 6곒정도 깊이의

함체가필요할것으로예상하고있다.네덜란드의유

명한해양엔지니어링회사더치닥랜즈인터내셔널

(Dutch Docklands International)이 철과 유리를

이용하는방식으로실시설계해,이호텔은안정된구

조체로완성될것으로기대된다.

이러한 건축물이 건립되기 위해서는 일반적인 건

축기술외에도건물의부력을유지하는기술,물에서

흔들림을최대한억제해주는기술,바닷물소금기에

잘견디는건축재료개발,플로팅해양건축에적합한

설비 시스템 개발 등이 필요하다. 우리나라 관련 기

술의수준은몇가지기술을제외하고는초기단계이

나,관련핵심기술을개발해나감과동시에부분적으

로 선진 외국의 기술을 도입한다면 짧은 시일 내에

유사한건물을우리나라연해에서도볼수있을것으

로기대된다.

▷플로팅 모스크(두바이, UAE)=플로팅 모스크는

두바이에건설되고있는대형인공섬인팜제벨알리

(PalmJebelAli)에 연결되어위치하고있으며 2011

년 준공예정이다. 전통적 종교 기능을 수용하는 이

건물은현대적이고과감한디자인을도입했다.건물

디자인에는 친환경적인 요소가 많이 도입됐는데 두

가지를소개한다.실내에는깔때기모양의투명한플

라스틱기둥을설계하여지붕을지지할뿐만아니라

햇빛을끌어들여실내를밝힌다.따라서실내조명을

위한전기에너지가상당히절약된다.

또한평균온도섭씨 26도인바닷물을모스크의지

붕,벽,바닥 등을 통하여 순환시킴으로서 건물 구조

체를 바닷물 온도수준으로낮출수있다.즉 두바이

지역의실외평균온도가 50도이고실내냉방목표온

도가 20도라고 한다면, 이러한 시스템이 없는 다른

건물에비하여냉방을위한전기에너지가 40％이상

절감되는것으로보고되었다.

▷플로팅해양건축제안사례-바다낚시터표준모형

=필자가 한국해양대학교 해양생명양식학과의 요청

으로제안한바다낚시터표준모형디자인이있다.규

격은가로 100곒 세로 50곒범위이고,가운데에인공

어초를넣고주위로 12개의방갈로를배치했다.방갈

로는 연안에 떠있는 플로팅 건축물로 계획하며, 각

동은약 50㎡(15평 내외)규모로서거실,주방 및 식

당,침실,욕실등으로구성된다.급배수,전기등은육

상에서공급하고회수하는시스템을채용한다.

이표준모형은가족과함께전망이좋은방갈로시

설에서 휴식을 취하면서 바다낚시를 즐기도록 계획

되었다. 이 방갈로의 건축 이미지로 여기에 제시한

사진은 핀란드 마리나하우징(Marinahousing)사

의 아키펠라고빌라(ArchipelagoVilla 90)(http:/

/www.marinahousing.fi)이다.

유망한영역…제도적뒷받침은미비

우리나라 상황에서 플로팅 해양건축물의 신축은 현

행건축법에서는불가능하고,건축조례개정과건축

위원회의 심의에 의해서만 가능하기 때문에 해양건

축활성화에결정적인걸림돌이되고있다.관련법에

근거하여건축될때만재산권등경제행위가가능해

지기때문에가칭 릫해양건축법릮제정을제안한다.

우리나라국토해양부조직과업무를보면크게건

설 부문과 해양 부문으로 구분된다. 해양건축은 그

사이에걸쳐있다고볼수있다.건설부문에서는 릫해

양릮이라는용어사용을꺼리고,해양 부문에서는 릫건

축릮이라는 단어를 사용하는 데 소극적이다. 필자를

비롯해 해양건축에 관심있는 전문가들이 협회를 만

들어서공식적으로활동하려했으나법인등록을담

당해줄국토해양부부서를찾기힘들다.해양건축의

활성화를위한다면국토해양부조직내에관련업무

를전담할 릫해양건축과릮를설립하는것을제안한다.

해양건축꼥바다를끌어안다 <16>플로팅(floating)구조물에주목한다
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문창호
군산대건축공학과교수

수변에서수상으로굞물위에띄우는주택굛호텔굛아파트

공동기획

일본히로시마의플로팅아일랜드전경.

물위에세워진숙박시설 릫플로팅-인릮의외관.

지구온난화로인한홍수굛범람걱정없는확실한대안

태양광굛풍력굛해수열등청정에너지도쉽게얻을수있어

선진국앞서가는데제도에갇힌우리 몟해양건축법몠서둘러야

두바이앞바다에세워지고있는플로팅호텔의예상모습.

두바이인공섬건설프로젝트의하나인팜제벨알리섬과

연계돼건축될예정인플로팅모스크의외관.

바다위에떠있는플로팅낚시터의구조를보여주는

핀란드의아키펠라고빌라.

필자가제안한플로팅바다낚시터의기초구조.


